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Windsurf-Gurt 



Die Neuerung betrifft einen Windsurf-Gurt, zur Entlastung der Arme beini 
Festhalten am Gabelbaum, bestehend aus mindestens einem liber dem Rucken 
des Surfers verlaufenden und mit den Enden Ibsbar mit dem Gabelbaum ver- 
bindbaren Gurt. 

Windsurfer verwenden zur Entlastung der Arme eine Art Weste Oder einen 
zweiteiligen Gurt, der urn den Oberkbrper geschlungen ist und an dem auf 
der Brustseite, etwa in der Hbhe des Herzens, ein Haken befestigt ist. 
Dieser Haken wird jewells in eines von zwei Seilen eingehangt, die an 
den beiden Gabelbaumarmen mit ihren Enden so befc-stigt sind, daB sie, 
leicht durchhangend, je eine Dse bilden. 

Zum Surf en hangt sich der Surfer mit dem - vorzugsweise nach unten 
offenen - Haken in dasjenige Seil ein, das an dem Gabelbaumarm auf der 
Seite des Segels, auf welcber der Surfer steht, befestigt ist, und die 
wirksame Lange von Haken und Seilbse ist so bemessen, daB sich der 
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Surfer mlt leicht abgewlnkelten Armen am Gabelbaum festhalt. Auf diese 
Weise werden die Armbelastungen maBgeblich auf den Gurt und die Seilbse 
verlagert, die Arme somit entsprechend entlastet. 

Zuni AushSngen zieht der Surfer seinen OberkBrper zum Gabelbaum hin, so 
daB die Haken-Se11verb1ndung entlastet 1st und leicht geliSst werden kann. 
Wird der Surfer jedoch durch Windrlchtungswechsel , Bben, Wellengang oder 
ahnl. Uberrascht. ist ein AushSngen des Hakens tneist nicht mehr mbglich, 
und belm Kippen des Segels mlt dem Surfbrett failt der Surfer* am Haken 
hangend, dem Segel hinterher auf oder unter das Segel. WShrend des Sturzes 
kann sich das Sell urn den Haken schllngen und wirkt dann wie ein Knoten» 
so daB es nicht aus dem Haken herausrutscht. FUr den unter das Segel ge- 
worfenen Surfer kann dies bedrohlich werden und u.U. sogar zum Ertrinken 
fuhren, da es dann auBerordentlich schwierl^ 1st. die Haken-Seilverblndung 
zu Ibsen. 

Man hat zwar VerschlUsse zwischen Gurt und Sell entwickelt, die sich 
lelchter bffnen lassen, doch hat sich in der Praxis gezelgt, daB es 
auch bel solchen Verschliissen im Ernstfall oft nicht gellngt, sie recht- 
zeitlg zu bffnen. Auch eine Hakenform, die ein Ausklinken aus dem Sell 
erlelchtern soil, hat sich nicht bewShrt. Denn wenn der Haken seinen Zweck 
erflillen soil, eine sichere Zugverblndung zwischen KBrpergurt bzw. -weste 
und Seilbse herzustellen, 1st zum Aushangen im Notfall fast Immer eine ent- 
sprechende Handhabung erf order! ich. Zu einer solchen kommt es aber bei 
plbtzlich auftretenden Einflussen der obengenannten Art erfahrungsgemaB 
nicht mehr. 

Der Neuerung llegt die Aufgabe zugrunde, eine Gurtverbindung zum Gabelbaum 
zu schaffen, die mlt gleicher Wirksamkeit wie die bekannten AusfUhrungen 
die Arme entlastet, aber jederzeit leicht und sicher gelbst werden kann. 
Diese Aufgabe ist fiir einen Surfgurt der eingangs beschrlebenen Gattung 
gelbst worden durch einen waagrecht urn den Rucken legbaren, mittels zweier 
SchultertragerbSnder unterhalb derAchseln gefUhrten Gurt, an dessen Enden 



GK 66-10 



- 3 - 



je eine Uber die HSnde bzw. Finger stlJIpbare handschuhartige HUlle be- 
festigt ist, deren die Handflache bedeckender Griffbereich aus einem 
Werkstoff hoher Reibung besteht, wobei die Gurtenden eine solche Lange 
aufweisen» daj3 sie bem Festhalten des Surfers am Gabelbaum bei leicht 
abgewlnkelten Ellbogen gestrafft sind. 

Der Vorteil des neuerungsgenSUen Windsurf-Gurtes 1st, daB er leicht an- 
zulegen ist, durch Haftrelbung eine vom Surfers jederzeit zu bestimmende 
Haltekraft am Gabelbaum besteht und der Gurt jederzeit gel its t werden 
kann, ohne daB hierzu Irgendwelche Manlpulatlonen erforderllch sind. Der 
In den Zelchnungen dargestellte Windsurfgurt besteht aus einem waagrecht 
um den RUcken des Surfers gelegten Gurt l,der mit Hilfe zweler Schulter- 
tragerbSnder 2 unterhalb der Achseln gefUhrt ist. An den beiden Enden 
des Gurtes 1 befindet sich je eine handschuhartige HUlle 3, die Uber die 
Hand bzw. Finger des Surfers gestUlpt wird. Der die HandflSche des 
Surfers bedeckende Griffbereich 4 der HUlle 3 besteht aus einem Werkstoff 
hoher Reibung und 1st vorzugsweise mit erhabenen Strukturen versehen, wie 
z»B, Noppen, Riefen o/a., die eine wirksame Haftrei bungs verbindung zwi- 
schen der HandflSche und dem - Ublicherweise mit einer entsprechenden 
Reibungsschicht Uberzogenen - Gabelbaum gewahrleisten. Die LSnge der Gurt- 
enden 1st so bemessen, daB die Gurte beim Festhalten am Gabelbaum bei 
leicht abgewlnkelten Ellbogen gestrafft sind. Eine besonders vortellhafte 
Ausfuhrung des neuerungsgemSSen Windsurf-Gurtes besteht darin, die Gurt- 
enden langsverstellbar auszugestalten, so daB der Gurt auch von Personen 
mit unterschiedllcher GroBe und ArmlSnge benUtzt werden kann. 

Auf der RUckenselte des Gurtes kann eine RUckentasche fUr Rauchslgnale, 
Trillerpfelfe u. S. angeordnet werden (nicht dargestellt). In die Tasche 
kann zweckmaBigerweise ein Schaumkissen eingenaht sein, damit sie unsinkbar 
ist. 

Zur Benutzung des Windsurf-Gurtes wird der Gurt 1 mittels der Schulter- 
bander 2 angelegt und werden die handschuhartigen HUllen 3 Uber die HSnde 
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bzw. b^stimnte Finger gestulpt. Bei verstellbarem Gurt wird nun die Lange 
der toiden Gurtenden so eingestellt, daB der Gurt bei leicht angewinkelten 
Armen gestrafft ist. Ergreift der Surfer den Gabelbaum und lehnt sich 
nach hinten* so spannt sich der Gurt 1 und entlastet wirksam die Anne» so- 
lange mittels Krlinmung der Finger eine wirksame Haftreibungsverbindung 
zwischen dm Griffberelch 4 der HUH en 3 in der Handflache und dein Gabel- 
baum 6 aufrechterhalten wird. Diese Reibungsverblndung reicht ohne weiteres 
aus, die vom Surfer auf den Gabelbaum 6 ausgelibte Kraft 2U Ubertragen. Durch 
eine Struktur 5 1m Griffberelch 4 der HUllen 3 kann die Haftrelbung noch 
verbessert werden. Bel Verwendung des beschrlebenen Windsurf-Gurtes kann 
der Surfer bei zu starker Windkraft die Segelhand einfach loslassen, so daB 
sich das Segel in den Wind stellt und eine Wasserung vermleden wird. In je- 
der Situations insbesondere auch bei iiberraschend auftretenden Boen oder 
Hellengang, kann der Surfer durch Dffnen der Hand den Windsurf-Gurt ISsen, 
wodurch er frei bewegllch und die Gefahr einer Wasserung verrlngert 1st. 

Ein weiterer Vorteil ist, daB der Gurt unter den Schultern im gespannten 
Zustand wie ein zweiter Arm zu liegen kommt» so daB der Surfer den Schul- 
terdruck dazu ausnlitzen kann, die Stellung des Segels zu Sndern, z.B. das 
Segel durch lelchte Korperdrehung dichtzuholen, indem er die llnke Schul- 
ter nach hinten und die rechte Schulter nach vorne dreht. HierfUr ist ein 
Verstellen des Seils am Gabelbaum nicht nbtig; auBerdem ist die 6e>ahr 
eines Verstrickens, wie bei den herkommlichen Windsurf-Gurten, ausge- 
schlossen. Weiterhin 1st darauf hinzuweisen, daB mit dem Windsurf-Gurt, 
wie er zuvor beschrieben ist, wegen der groBeren Bewegllchkeit des Surfers 
auch das Tricksurfen einfacher ist. 
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SchutzansprUche 



1. Windsurf-Gurt, zur Entlastung der Arrae beim Festhalten am Gabelbaum, 
bestehend aus laindestens einem uber den Riicken des Surfers verlaufen- 
den und mit den Enden Ibsbar mit dem Gabelbaum verbindbaren Gurt, ge- 
kennzeichnet durch einen waagrecht um den RUcken legbaren, mittels 
zweier SchultertragerbSnder (2) unterhalb der Achsein gefuhrten Gurt 
(1), an dessen Fnden je eine liber die Hande bzw. Finger stulpbare 
handschuhartige Hulle (3) befestigt ist, deren die Handflache bedek- 
kender Griffbereich (4) aus einem Merkstoff hoher Reibung besteht, 
wobci die LSnge der Gurtenden so bemessen ist, daB sie beim Festhalten 
am Gabelbaum be* leicht abgewinkelten Ellbogen gestrafft sind. 

2. Windsurf-Gurt nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB der die 
Handflache bedeckenden Griffbereich (4) der handschuhartigen Hulle 
(3) mit Strukturen (5) versehen ist. 

3. Windsurf-Gurt nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die Gurt- 
enden langsverstellbar ausgestaltet sind. 
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